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E5ER-QT3DW-FLK (2-input type)
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(Switching by output type setting)
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varies depending 
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(no polarity)

E5ER-AB-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

E5ER-C43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Auxiliary output
(Relay output)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240V

OUT2
Current output
   DC4-20mA, 500Ω max.
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Current output
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(Switching by output type setting)
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(Switching by output 
type setting) 
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Current output
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Switching by output type setting)
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(Switching by output type setting)
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OUT2

OUT1

Input power supply varies 
depending on model.
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or 24 V AC/DC (no polarity)
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Current output
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Switching by output type setting)
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Relay output
AC250V  1A
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C

Input power supply varies 
depending on model.
100 to 240 V AC or 24 V AC/DC 
(no polarity)
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E5ER-CT3DW-FLK (2-input type)
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Current output
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Switching by output 
type setting)
OUT1
Current output
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Switching by output type setting)

C

E53-ARCC3

Input power supply varies 
depending on model.
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Current output
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(Switching by output type setting)
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DeviceNet Connector 
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  － （Shield） 
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   DC4-20mA, 500Ω max.
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type setting)
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12V 40mA /
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E5ER-QT3DW-FLK
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OUT2 
  電圧出力 12V  40mA 
OUT1 
  電圧出力 12V  40mA 
 /電流出力   
　DC4-20mA, 500Ω以下 
　DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)
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入力電源は機種に 
よって異なります。 
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AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

E5ER-Q4B E5ER-C4B

E5ER-QC43B-FLK
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OUT1 
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　/電流出力   
　　DC4-20mA, 500Ω以下 
　　DC0-20mA, 500Ω以下 
　(出力種別設定による切換)
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      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)
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3

6
5

4

2

1

 

D
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補助出力(リレー出力)
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イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I

 OUT2 
  電圧出力 12V  40mA

+

+

-

-

OUT1 
  電圧出力  12V  40mA/ 
  電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

補助出力(リレー出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

EDC
6
5

4

3

2

1

 

BA

6

5

4

3

2

1 COM

SUB1

SUB2

COM

COM

SUB3

SUB4

TC PT

EV1

EV2

V

イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I

 OUT2 
     電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換) 
 

+

+

-

-

OUT1 
    電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

補助出力(リレー出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

E5ER-Q43B-FLK E5ER-C43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

AC100-240V

OUT2 
　電圧出力 12V  40mA 
OUT1 
　電圧出力  12V  40mA/ 
　電流出力   
　　DC4-20mA, 500Ω以下 
　　DC0-20mA, 500Ω以下 
　(出力種別設定による切換)

B(+)

A(-)
RS-485

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

+

-

-

COM

SUB1

SUB2

COM

COM

SUB3

SUB4

TC PT

EV1

EV2

V

イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I
（電流） 

（電圧） 
（測温抵抗体） 

（熱電対） 

補助出力(リレー出力)

EDC
6
5

4

3

2

1

AC100-240V

 

BA

6

5

4

3

2

1 COM

SUB1

SUB2

COM

COM

SUB3

SUB4

TC PT

EV1

EV2

V

イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I

 OUT2 
     電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換) 
 

+

+

-

-

+

-

OUT1 
    電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

補助出力(リレー出力)

B(+)

A(-)
RS-485

E5ER-QT3DB-FLK

ED

D

C
6
5

4

3

2

1

AC100-240V
イベント入力 

6

5

4

3

2

1
BA

EV6

EV5

EV4

EV3

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

3

6
5

4

2

1

D

SUB1

SUB2

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

+

+

-

-

COM

補助出力 
(トランジスタ出力)

COM

EV1

EV2

イベント入力 

OUT2 
　電圧出力 12V  40mA 
OUT1 
　電圧出力  12V  40mA 
　/電流出力   
　　DC4-20mA, 500Ω以下 
　　DC0-20mA, 500Ω以下 
　(出力種別設定による切換)

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

+

-

-

E5ER-CT3DB-FLK

ED

D

C
6
5

4

3

2

1

AC100-240V
イベント入力 

6

5

4

3

2

1
BA

EV6

EV5

EV4

EV3

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

3

6
5

4

2

1

D

SUB1

SUB2

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

+

+

-

-

COM

補助出力 
(トランジスタ出力)

COM

EV1

EV2

イベント入力 

+

+

-

+

-

-

 OUT2 
     電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換) 
 OUT1 
    電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

B(+)

A(-)
RS-485



E5ER-CTW-DRT(2入力タイプ)E5ER-QTB-DRT

E5ER-CTB-DRT E5ER-QTW-DRT(2入力タイプ)

8

EDC
6
5

4

3

2

1

OUT2 
　電圧出力 12V  40mA 
OUT1 
　電圧出力  12V  40mA/ 
　電流出力   
　　DC4-20mA, 500Ω以下 
　　DC0-20mA, 500Ω以下 
　(出力種別設定による切換)

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-

COM

TC PT

EV1

EV2

V

イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I
（電流） 

（電圧） 
（測温抵抗体） 

（熱電対） 

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

補助出力 
(トランジスタ出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

DeviceNet コネクタ 
  赤（V＋） 
  白（CAN H） 
  －（シールド） 
  青（CAN L） 
  黒（V－） 

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-

COM

TC PT

EV1

EV2

V

イベント入力 

+

+ +

-
-

-

I
（電流） 

（電圧） 
（測温抵抗体） 

（熱電対） 

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

補助出力 
(トランジスタ出力)

 OUT2 
     電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換) 
 OUT1 
    電流出力   
      DC4-20mA, 500Ω以下 
　  DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

DeviceNet コネクタ 
  赤（V＋） 
  白（CAN H） 
  －（シールド） 
  青（CAN L） 
  黒（V－） 

EDC
6
5

4

3

2

1

OUT2 
  電圧出力 12V  40mA 
OUT1 
  電圧出力 12V  40mA 
 /電流出力   
　DC4-20mA, 500Ω以下 
　DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

入力1

入力2

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-

（熱電対） 

SUB1

SUB2

補助出力 
(トランジスタ出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

DeviceNet コネクタ 
  赤（V＋） 
  白（CAN H） 
  －（シールド） 
  青（CAN L） 
  黒（V－） 

EDC
6
5

4

3

2

1

OUT2 
  電流出力   
　 DC4-20mA, 500Ω以下 
　 DC0-20mA, 500Ω以下 
(出力種別設定による切換) 
OUT1 
   電流出力   
　 DC4-20mA, 500Ω以下 
　 DC0-20mA, 500Ω以下 
(出力種別設定による切換)

入力1

入力2

6

5

4

3

2

1
BA

+

+

-

-

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

補助出力 
(トランジスタ出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

DeviceNet コネクタ 
  赤（V＋） 
  白（CAN H） 
  －（シールド） 
  青（CAN L） 
  黒（V－） 

7

E5ER-CT3DW-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1B(+)

A(-)
RS-485

OUT2 
  電流出力   
　 DC4-20mA, 500Ω以下 
　 DC0-20mA, 500Ω以下 
(出力種別設定による切換) 
OUT1 
   電流出力   
　 DC4-20mA, 500Ω以下 
　 DC0-20mA, 500Ω以下 
(出力種別設定による切換)

入力1

入力2

6

5

4

3

2

1
BA

+

+

-

+

-

-

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

イベント入力 

EV6

EV5

EV4

EV3

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

補助出力 
(トランジスタ出力)

COM

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

E5ER-PRTDF

ED

D

C
6
5

4

3

2

1

イベント入力 

6

5

4

3

2

1
BA

EV6

EV5

EV4

EV3

ポテンショメータ 

C

W

O

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

3

6
5

4

2

1

オープン 

クローズ OUT2

OUT1

リレー出力 
　AC250V  1A

C

3

6
5

4

2

1

D

SUB1

SUB2

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

+

+

-

-

COM

補助出力 
(トランジスタ出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

E5ER-PRQ43F-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4
ポテンショメータ 

C

W

O

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

 OUT4 
  電圧出力  
     12V  40mA
OUT3 
  電圧出力  
     12V  40mA/ 
  電流出力   
    DC4-20mA, 500Ω以下 
　DC0-20mA, 500Ω以下 
   (出力種別設定による切換)

G

3

6
5

4

2

1

オープン 

クローズ OUT2

OUT1

リレー出力 
  AC250V  1A

B(+)

A(-)
RS-485

C
（電流） 

（電圧） 
（測温抵抗体） 

（熱電対） 

補助出力(リレー出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

+

-

E5ER-PRTF-DRT

ED

D

C
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

ポテンショメータ 

C

W

O

TC PT V

+

+ +

-
-

-

I

3

6
5

4

2

1

オープン 

クローズ OUT2

OUT1

リレー出力 
　AC250V  1A

C

3

6
5

4

2

1

D

SUB1

SUB2

（電流） 
（電圧） 

（測温抵抗体） 
（熱電対） 

+

+

-

-

補助出力 
(トランジスタ出力)

入力電源は機種に 
よって異なります。 
AC100-240Vまたは 
AC/DC24V(極性なし)

AC100-240VAC/DC24V
+

-+

-

DeviceNet コネクタ 
  赤（V＋） 
  白（CAN H） 
  －（シールド） 
  青（CAN L） 
  黒（V－） 
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E5ER-QT3DW-FLK (Ausführung mit 2 Eingängen)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Hilfsausgang 
(Transistorausgang)

E53-ART2

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Spannungsausgang 
12V 40mA
OUT1
Spannungsausgang 
12V 40mA
 /Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach Ausgangseinstellung)

C

E53-ARQC3

Die Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
100 bis 240 V AC oder 
24 V AC/DC (keine Polarität)

E5ER-AW-500

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Eingang 1

Eingang 2

E5ER-AW-500

E

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

Ereigniseingang

E5ER-Q4B E5ER-C4B

E5ER-QC43B-FLK

Anschlüsse (E5ER)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

OUT4
Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach 
Ausgangseinstellung)

+

+

-

-
OUT3
Stromausgang     
  DC4-20mA, max. 500Ω
  DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach Ausgangseinstellung)

3

6
5

4

2

1

D

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Spannungsausgang 
12V  40mA
OUT1
Spannungsausgang 
12V  40mA/
Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach 
Ausgangseinstellung)

C

E53-ARQC3

E53-ARCC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Hilfsausgang
(Relaisausgang)

3

6
5

4

2

1
B

Die Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
100 bis 240 V AC oder 
24 V AC/DC (keine Polarität)

E53-ARR4E5ER-AB-500

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

Ereigniseingang

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

EDC
6
5

4

3

2

1

B

6

5

4

3

2

1
A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Hilfsausgang
(Relaisausgang)

3

6
5

4

2

1
B

Die 
Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
100 bis 240 V AC 
oder 24 V AC/DC 
(keine Polarität)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Spannungsausgang
12V  40mA

+

+

-

-
OUT1
Spannungsausgang
12V  40mA/
Stromausgang  
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach Ausgangseinstellung)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARQC

EV2

COM

EV1
Ereigniseingang

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Hilfsausgang
(Relaisausgang)

3

6
5

4

2

1
B

Die 
Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
100 bis 240 V AC 
oder 24 V AC/DC 
(keine Polarität)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach 
Ausgangseinstellung) 

+

+

-

-

OUT1
Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach 
Ausgangseinstellung)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

Ereigniseingang

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

E5ER-Q43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Spannungsausgang 
12V  40mA
OUT1
Spannungsausgang 
12V  40mA/
Stromausgang
   DC4-20mA, max. 500Ω
   DC0-20mA, max. 500Ω
(Umschaltung nach 
Ausgangseinstellung)

C

E53-ARQC3

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Hilfsausgang
(Relaisausgang)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1
Ereigniseingang

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

E5ER-C43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Hilfsausgang
(Relaisausgang)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ereigniseingang

TC
(Thermoelement)

PT

(Widerstandstemperatureingangssensor)

V
(Spannung)

I
(Strom)

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+
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E5ER-CT3DW-FLK (Ausführung mit 2 Eingängen)
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Die Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
100 bis 240 V AC oder 
24 V AC/DC (keine Polarität)
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Die Eingangsstromversorgung 
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E5ER-CTW-DRT (Ausführung mit 2 Eingängen)
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Die Eingangsstromversorgung 
ist vom Modell abhängig
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ist vom Modell abhängig
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E5ER-QT3DW-FLK (Type à 2 entrées)
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L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du modèle.
100 à 240 V en c.a. 
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Entrée d’événement

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Entrée 
d’événement

E5ER-CT3DB-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1
Entrée d’événement

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Entrée 
d’événement

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)
OUT1
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage du type de sortie)

C

E53-ARCC3



E5ER-PRTDF

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Ouvert

Fermé

Sortie de relais
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du 
modèle.
100 à 240 V en c.a. 
ou 24 V CA/CC 
(sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

OPotentiomètre

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4
Entrée 
d’événement

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

OUT2

OUT1

E5ER-CT3DW-FLK (Type à 2 entrées)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)
OUT1
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage du type de sortie)

C

E53-ARCC3

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du modèle.
100 à 240 V en c.a. ou 
24 V CA/CC (sans polarité)

E5ER-AW-500

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrée 1

Entrée 2

E5ER-AW-500

E

Entrée 
d’événement

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

E5ER-PRQ43F-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT4
Sortie de tension
   12V  40mA
OUT3
Sortie de tension
   12V  40mA/
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage du type de sortie)

D

3

6
5

4

2

1

Ouvert

Fermé

Sortie de relais
AC250V  1A

B(+)

A(-)
RS-485

C

L’alimentation d’entrée varie 
en fonction du modèle.
100 à 240 V en c.a. ou 
24 V CA/CC (sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
E5ER-PAF-500

E53-ARRR3

E53-ARQC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Sortie auxiliaire
(Sortie de relais)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4

C

W

OPotentiomètre

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

+

-

-

+

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

OUT2

OUT1

+

-

E5ER-QTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du 
modèle.
100 à 240 V en c.a. 
ou 24 V CA/CC 
(sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AB-500

E53-ART2

EV2

COM

EV1
Entrée d’événement

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

E53-ARDRT

Connecteur DeviceNet 
  Rouge （V＋） 
  Blanc （CAN H） 
  － （shield） 
  Bleu  （CAN L） 
  Noir （V－） 

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de tension 
12V  40mA
OUT1
Sortie de tension 
12V  40mA/
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)

C

E53-ARQC

E5ER-CTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du 
modèle.
100 à 240 V en c.a. 
ou 24 V CA/CC 
(sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AB-500

E53-ART2

EV2

COM

EV1
Entrée d’événement

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

E53-ARDRT

Connecteur DeviceNet 
  Rouge （V＋） 
  Blanc （CAN H） 
  － （shield） 
  Bleu  （CAN L） 
  Noir （V－） 

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)
OUT1
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage du type de sortie)

C

E53-ARCC

E5ER-QTW-DRT (Type à 2 entrées)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du modèle.
100 à 240 V en c.a. ou 
24 V CA/CC (sans polarité)

E5ER-AW-500

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

E53-ART2

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrée 1

Entrée 2

E5ER-AW-500

E

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de tension 
12V  40mA
OUT1
Sortie de tension 
12V  40mA/
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)

C

E53-ARQC

E53-ARDRT

Connecteur DeviceNet 
  Rouge （V＋） 
  Blanc （CAN H） 
  － （shield） 
  Bleu  （CAN L） 
  Noir （V－） 

E5ER-CTW-DRT (Type à 2 entrées)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

E53-ART2

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrée 1

Entrée 2

E5ER-AW-500

ETC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

E53-ARDRT

Connecteur DeviceNet 
  Rouge （V＋） 
  Blanc （CAN H） 
  － （shield） 
  Bleu  （CAN L） 
  Noir （V－） 

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du 
modèle.
100 à 240 V en c.a. 
ou 24 V CA/CC 
(sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AW-500

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage 
du type de sortie)
OUT1
Sortie de courant
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Commutation par réglage du type de sortie)

C

E53-ARCC

E5ER-PRTF-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Ouvert

Fermé

Sortie de relais
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Sortie auxiliaire
(Sortie transistor)

L’alimentation d’entrée 
varie en fonction du 
modèle.
100 à 240 V en c.a. 
ou 24 V CA/CC 
(sans polarité)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

OPotentiomètre

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

TC
(Thermocouple)

PT

(Capteur d’entrée de 
température à résistance)

V
(Tension)

I
(Courant)

OUT2

OUT1

E53-ARDRT

Connecteur DeviceNet 
  Rouge （V＋） 
  Blanc （CAN H） 
  － （shield） 
  Bleu  （CAN L） 
  Noir （V－） 

1615



E5ER-QT3DW-FLK (Tipo a 2 ingressi)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARQC3

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AW-500

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

E5ER-AW-500

E

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Ingresso eventi

Ingresso 1

Ingresso 2

OUT1
Uscita in tensione 
12V 40mA
 /Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

OUT2
Uscita in tensione 
12V 40mA

E5ER-Q4B E5ER-C4B

E5ER-QC43B-FLK

Collegamenti (E5ER)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

OUT4
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

+

+

-

-
OUT3
Uscita analogica in corrente      
  DC4-20mA, 500Ω max.
  DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite impostazione tipo di uscita)

3

6
5

4

2

1

D

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita in tensione 
12V  40mA
OUT1
Uscita in tensione 
12V  40mA
/Uscita analogica 
in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARQC3

E53-ARCC

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

EDC
6
5

4

3

2

1

B

6

5

4

3

2

1
A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

L'alimentazione in 
ingresso varia a 
seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. 
o 24 V in c.a./c.c. 
(assenza di polarità)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Uscita in tensione
12V  40mA

+

+

-

-
OUT1
Uscita in tensione
12V  40mA/
Uscita analogica in corrente  
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARQC

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

L'alimentazione in 
ingresso varia a 
seconda del modello.
Da 100 a 240 V in 
c.a. o 24 V in c.a./c.c. 
(assenza di polarità)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

+

+

-

-

OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

E5ER-Q43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita in tensione 
12V  40mA
OUT1
Uscita in tensione 
12V  40mA
/Uscita analogica 
in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARQC3

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

E5ER-C43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

+

+

-

-

+

-

OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC3

B(+)

A(-)
RS-485

E5ER-QT3DB-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita in tensione 
12V  40mA
OUT1
Uscita in tensione 
12V  40mA
/Uscita analogica 
in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARQC3

E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Ingresso eventi

E5ER-CT3DB-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

E5ER-AB-500
AC100-240V

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Ingresso eventi

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

+

+

-

-

+

-

OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC3

B(+)

A(-)
RS-485
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E5ER-PRTDF

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Aperta

Chiusa

Uscita relè
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

L'alimentazione in 
ingresso varia a 
seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. 
o 24 V in c.a./c.c. 
(assenza di polarità)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

O

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Ingresso eventi

Potenziometro

OUT2

OUT1

E5ER-PRQ43F-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT4
Uscita in tensione
   12V  40mA
OUT3
Uscita in tensione
   12V  40mA/
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite impostazione tipo di uscita)

D

3

6
5

4

2

1

Aperta

Chiusa

Uscita relè
AC250V  1A

B(+)

A(-)
RS-485

C

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

AC100-240VAC/DC24V
E5ER-PAF-500

E53-ARRR3

E53-ARQC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Uscita ausiliaria
(Uscita relè)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4

C

W

O

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

+

-

-

+

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Potenziometro

OUT2

OUT1

E5ER-CT3DW-FLK (Tipo a 2 ingressi)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)
OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARCC3

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AW-500

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

E5ER-AW-500

E

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Ingresso 1

Ingresso 2

Ingresso eventi

E5ER-QTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita in tensione 
12V  40mA
OUT1
Uscita in tensione 
12V  40mA
/Uscita analogica 
in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARQC

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AB-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Connettore DeviceNet 
  Rosso （V＋） 
  Bianco （CAN H） 
  － （Schermo） 
  Blu  （CAN L） 
  Nero （V－） 

E5ER-CTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

EV2

COM

EV1

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500
Ingresso eventi

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AB-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Connettore DeviceNet 
  Rosso （V＋） 
  Bianco （CAN H） 
  － （Schermo） 
  Blu  （CAN L） 
  Nero （V－） 

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)
OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite impostazione 
tipo di uscita)

C

E53-ARCC

E5ER-QTW-DRT (Tipo a 2 ingressi)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita in tensione 
12V  40mA
OUT1
Uscita in tensione 
12V  40mA
/Uscita analogica 
in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)

C

E53-ARQC

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AW-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Connettore DeviceNet 
  Rosso （V＋） 
  Bianco （CAN H） 
  － （Schermo） 
  Blu  （CAN L） 
  Nero （V－） 

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

E5ER-AW-500

ETC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Ingresso 1

Ingresso 2

E5ER-CTW-DRT (Tipo a 2 ingressi)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

L'alimentazione in ingresso 
varia a seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. o 24 V 
in c.a./c.c. (assenza di polarità)

E5ER-AW-500
AC100-240VAC/DC24V

+

-

-

+

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Connettore DeviceNet 
  Rosso （V＋） 
  Bianco （CAN H） 
  － （Schermo） 
  Blu  （CAN L） 
  Nero （V－） 

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

E5ER-AW-500

ETC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Ingresso 1

Ingresso 2

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite 
impostazione tipo di uscita)
OUT1
Uscita analogica in corrente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Selezionabile tramite impostazione 
tipo di uscita)

C

E53-ARCC

E5ER-PRTF-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Aperta

Chiusa

Uscita relè
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Uscita ausiliaria
(Uscita a transistor)

L'alimentazione in 
ingresso varia a 
seconda del modello.
Da 100 a 240 V in c.a. 
o 24 V in c.a./c.c. 
(assenza di polarità)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

O

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

TC
(Termocoppia)

PT

(Sensore di ingresso 
temperatura resistenza)

V 
(Tensione)

I
(Corrente)

Potenziometro

OUT2

OUT1

E53-ARDRT

Connettore DeviceNet 
  Rosso （V＋） 
  Bianco （CAN H） 
  － （Schermo） 
  Blu  （CAN L） 
  Nero （V－） 
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E5ER-QT3DW-FLK (tipo 2 entradas)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V 40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V 40mA
 /Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste 
de tipo de salida)

C

E53-ARQC3

El suministro de alimentación de 
entrada varía dependiendo del 
modelo.
100 a 240 Vc.a. o 24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

E5ER-AW-500

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrada 1

Entrada 2

E5ER-AW-500

E

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Entrada de 
evento

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-Q4B E5ER-C4B

E5ER-QC43B-FLK

Conexiones (E5ER)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

OUT4
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

+

+

-

-
OUT3
Salida de corriente      
  DC4-20mA, 500Ω max.
  DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste de tipo de salida)

3

6
5

4

2

1

D

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V  40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V  40mA
/Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

C

E53-ARQC3

E53-ARCC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

El suministro de alimentación 
de entrada varía dependiendo 
del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

E53-ARR4
E5ER-AB-500

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

EDC
6
5

4

3

2

1

B

6

5

4

3

2

1
A

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

El suministro de 
alimentación de entrada 
varía dependiendo del 
modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Salida de tensión
12V  40mA

+

+

-

-
OUT1
Salida de tensión
12V  40mA/
Salida de corriente 
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste de 
tipo de salida)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARQC

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

El suministro de 
alimentación de entrada 
varía dependiendo del 
modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

E53-ARR4E5ER-AB-500

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida) 

+

+

-

-

OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste de tipo de salida)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-Q43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V  40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V  40mA
/Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

C

E53-ARQC3

E5ER-AB-500
AC100-240V

E5ER-C43B-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-AB-500
AC100-240V

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida) 

+

+

-

-

OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste de tipo de salida)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC3

B(+)

A(-)
RS-485

+

-

E5ER-QT3DB-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-AB-500
AC100-240V

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V  40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V  40mA
/Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

C

E53-ARQC3

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Entrada de 
evento

E5ER-CT3DB-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-AB-500
AC100-240V

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida) 

+

+

-

-

OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste de tipo de salida)

3

6
5

4

2

1

C

E53-ARCC3
B(+)

A(-)
RS-485

+

-

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

Entrada de 
evento

2221



E5ER-PRTDF

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Abierto

Cerrado

Salida de relé
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

OPotenciómetro

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4
Entrada de 
evento

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

OUT2

OUT1

E5ER-PRQ43F-FLK

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
A B

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT4
Salida de tensión
   12V  40mA
OUT3
Salida de tensión
   12V  40mA/
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste 
de tipo de salida)

D

3

6
5

4

2

1

Abierto

Cerrado

Salida de relé
AC250V  1A

B(+)

A(-)
RS-485

C

El suministro de alimentación de 
entrada varía dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
E5ER-PAF-500

E53-ARRR3

E53-ARQC

COM

SUB1

SUB2

COM

SUB3

SUB4

Salida auxiliar
(Salida de relé)

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARR4

C

W

OPotenciómetro

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

OUT2

OUT1

+

-

E5ER-CT3DW-FLK (tipo 2 entradas)

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

B(+)

A(-)
RS-485

+

+

-

-

+

-

3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)
OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste 
de tipo de salida)

C

E53-ARCC3

El suministro de alimentación de 
entrada varía dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

E5ER-AW-500

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

EV6

COM

EV5

EV4

EV3

3

6
5

4

2

1
B

E53-ARB4

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrada 1

Entrada 2

E5ER-AW-500

E

Entrada de 
evento

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-QTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V  40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V  40mA
/Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

C

E53-ARQC

E53-ARDRT

Conector DeviceNet 
  Rojo （V＋） 
  Blanco （CAN H） 
  － （Pantalla） 
  Azul  （CAN L） 
  Negro （V－） 

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AB-500

E5ER-CTB-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

EV2

COM

EV1
Entrada de evento

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-AB-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Conector DeviceNet 
  Rojo （V＋） 
  Blanco （CAN H） 
  － （Pantalla） 
  Azul  （CAN L） 
  Negro （V－） 

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AB-500

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)
OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste 
de tipo de salida)

C

E53-ARCC

E5ER-QTW-DRT (tipo 2 entradas)

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de tensión 
12V  40mA
OUT1
Salida de tensión 
12V  40mA
/Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)

C

E53-ARQC

E53-ARDRT

Conector DeviceNet 
  Rojo （V＋） 
  Blanco （CAN H） 
  － （Pantalla） 
  Azul  （CAN L） 
  Negro （V－） 

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AW-500

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrada 1

Entrada 2

E5ER-AW-500

ETC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-CTW-DRT (tipo 2 entradas)

EDC
6
5

4

3

2

1

BA

6

5

4

3

2

1

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

E53-ART2

E53-ARDRT

Conector DeviceNet 
  Rojo （V＋） 
  Blanco （CAN H） 
  － （Pantalla） 
  Azul  （CAN L） 
  Negro （V－） 

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-AW-500

+

+

-

-
3

6
5

4

2

1

OUT2
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante 
ajuste de tipo de salida)
OUT1
Salida de corriente
   DC4-20mA, 500Ω max.
   DC0-20mA, 500Ω max.
(Conmutación mediante ajuste 
de tipo de salida)

C

E53-ARCC

3

6
5

4

2

1

+

-

+

-

TCPTVI + +

+

- -

-

+

-

Entrada 1

Entrada 2

E5ER-AW-500

ETC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

E5ER-PRTF-DRT

EDC
6
5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
BA

3

6
5

4

2

1

Abierto

Cerrado

Salida de relé
AC250V  1A

C

D

3

6
5

4

2

1

D

+

+

-

-SUB1

SUB2

Salida auxiliar
(Salida de transistor)

El suministro de alimentación 
de entrada varía 
dependiendo del modelo.
100 a 240 Vc.a. o 
24 Vc.a./c.c. 
(sin polaridad)

AC100-240VAC/DC24V
+

-

-

+

E5ER-PAF-500

E53-ARRR

E53-ART2

C

W

OPotenciómetro

3

6
5

4

2

1

+ +

- -
-

+

E

E5ER-PAF-500

TC
(Termopar)

PT

(Sensor de entrada de 
temperatura de resistencia)

V
(Voltaje)

I
(Corriente)

OUT2

OUT1

E53-ARDRT

Conector DeviceNet 
  Rojo （V＋） 
  Blanco （CAN H） 
  － （Pantalla） 
  Azul  （CAN L） 
  Negro （V－） 
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